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DESCRIPTION GÉNÉRALE 
Drap-housse et protège-matelas imperméable et respirant modèle standard en tissu single jersey en 
TENCEL™ / Smartcel™ sensitive laminé avec du polyuréthane à la surface et bonnet en polyester interlock.
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Tissu TENCEL™ / 
Smartcel™ sensitive 
laminé avec du PU

Bonnet 
(polyester interlock)

Adaptable au
matelas

ENTRETIEN PRODUIT

EUROPEAN
PRODUCT10

0%

Eau de javel interdite Lavage en machine jusqu'à 95ºC (blanc) 
Lavage en machine jusqu'à 60ºC (couleurs)

Ne pas calandrer

Séchage en machine à 
température modérée

Ne pas repasser Nettoyage à sec interdit 
Solvants interdits
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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU TISSU
Tissu single jersey en TENCEL™ / Smartcel™ sensitive laminé avec une membrane en polyuréthane imperméable et 
respirant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU TISSU
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· Technologie Dermofresh®.
· Eco-friendly: Surface 100% d'origine naturelle.
· Produit 79% Biobased certifié par l'USDA.
· Imperméable, respirant et bi-élastique.
· Hautement absorbant.
· Barrière contre acariens, bactéries et champignons.
· Ce produit a reçu le Sceau d'approbation de la British Allergy Foundation pour sa réduction de

l'exposition aux acariens de la poussière et  aux allergènes des champignons et des bactéries.
· Effet fraîcheur: réduction des odours.
· Effet cosmétique: contient de l'oxyde de zinc à pharmaceutical grade 4.
· Cértifié OEKO-TEX Standard 100, Class I (test nº2018OK1643 par AITEX).
· Fibres certifiées par Lenzing (nº certification: 11712159): Garantie de qualité et de durabilité.
· 100% produit européen.
· Label de qualité  "All night fresh" par Hohenstein (Test NºHL 17.8.9.0020).

INFORMATION PRODUIT

BONNET TISSU
Tissu en polyester interlock élastique qui s'adapte au matelas. 

Propiétés Valeurs Unités

g/m2

g/m2

90 ± 10

100% polyester
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75% Lyocell (65% TENCEL™, 10% 
SMARTCEL™sensitive) et 25% Modal 

(TENCEL™). Contient ZnO Pharma Grade.

Proprietés Valeurs Unités

Poids du tissu 110 ± 10 g/m2

Poids total 140 ± 10 g/m2

Composition du film 100% polyuréthane

Composition du tissu

Transmission de la vapeur d'eau 
(respirabilité) 1000 g/m2 · 24h

Pression hydrostatique (imperméabilité) > 500 cm

Poids du tissu

Composition du tissu
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